(colson

\GROUP
Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:
G— Technische Daten
i ul: - lh' Bk
' ‘“‘“-M-Hc: Durchmesser ®] 80mm
Py Nabenlange .,J,:.. 42 mm
Bauhohe @ 105 mm
Ausladung @ 38 mm
Achsbohrung @ 8 mm
Gewindestift @) 35 mm
PlattengréRe 105 x 86 mm
Schraublochdurchmesser 9 mm
Schraublochentfernung N 80/77 x
i 60 mm
Tragkraft I 150 kg
Gewicht 1.2 kg
Technische Beschreibung Rad
Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Glasfaserverstarkter Polyamid-Radkdrper mit
Totalfeststeller schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und

Lo L einem abgedichteten Prazisionskugellager
zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz

extra verstarkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen
(3.5 mm) fur eine noch héhere Tragfahigkeit
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GROUPE, Colson Rollen GmbH , Industriestral3e 8, D-42499 Hickeswagen,
e Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com
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